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Dimensiones

| prueba  de trabajo bruta apertura tuberias
VTTi2200 |2069X1069X98 mm| 20 bar. 10 bar. 2,21 m2 2,00m2 | 18/8mm 9 342 Kg
VTTi2600 |2069X1234X98 mm 20 bar. 10 bar. 2,55m2 2,33 m2 18/8mm 10 39,3 Kg I
Modelo Posicion |Tratamiento) Absorbedor Carcasa Aislamiento | Tratamiento del vidrio
; Parrilla de tubos soldadaper|  Aluminio naval Lana de vidrio | Vidrio liso serigrafiado de
VTTi Vertical Selectivo |laser aunchapaa sdge aluminio en anmsg?:g ;zna una de 60 mm Datc’covienidc en hieer
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sistemas termosolares
Vs200

2. termoacumulador

1/2" boca de la sonda del
termostato diferencial
1 1/2° boca de resistencia
eléctrica

4* (200-300-500)
DN400 (1000-1500-2000)

3/4* (200-300) 1%(500
1 1/4* (1000-1500-2000)
salida de agua caliente

1 1/4° entrada del serpentin
del circuito solar

modelo equipo forzado

NOVASOL Vs200

34" (200-300) 17(500
1 1/4" (1000-1500-2000)
boca de conexion de
recirculacion

1 1/4" salida del serpentin
del circuito solar

* (200-300-500)
1 1/4* (1000-1500-2000)
entrada de agua fria

Modele Posicidn Altura Diametro

Velumen

Intarcambiador  Peso[Kg) P.max. Prim. P.max. Sec. Saerpentin  T.max.

Vs160 || 87 || sbar | sbar | 137m2 || 85

vs200 [

vsazo ||
vssoo |}
~ vs1000 |
vsis0o [l
vs2000 |
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